	Повітряні Сили
Бомбардувальна авіація

	Су-24М
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	· максимальна злітна вага - 39700 кг. 

· максимальна швидкість - 1400 км/год. 

· практична стеля - 11500 м. 

· дальність польоту - 2080 км 

· озброєння: 

· ракети -Р-60М, Х-23,Х-25, Х-28, Х-29, Х-58, Х-59 

· бомби - 8 т. 

· гармата - ГШ-6 – 23 м/500 сн. 

	


	Винищувальна авіація

	МіГ-29
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	· максимальна злітна вага - 18 480 кг 

· швидкість: 

· максимальна - 2450 км/год. 

· біля поверхні землі - 1500 км/год. 

· практична стеля - 18 000 м. 

· дальність польоту - 1590 км. 

· озброєння: 

· ракети - 6 Р-27, 4 Р-73 

· бомби - 6 тонн 

· гармати тип/боєком. – ГШ-30/150 

	


	Су-27
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	· макисмальна злітна вага – 30 450 кг 

· швидкість: 

· максимальна - 2400 км/год. 

· біля поверхні землі - 1400 км/год. 

· практична стеля -18 500 м. 

· дальність польоту -3700 км. 

· озброєння: 

· ракети - 6 Р-27, 4 Р-73 

· бомби – 6 тонн 

· гармати тип/боєком. – ГШ-30/150 сн. 

	


	Штурмова авіація

	Су-25
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	· максимальна злітна вага - 17600 кг 

· швидкість: 

· максимальна - 1000 км/год 

· практична стеля - 7000 м 

· дальність польоту – 1850 км 

· бойовий радіус - 800 км 

· озброєння: 

· ракети Х-25, Х-29, Р-60 

· НАР С-25, С-24, С-8, С-5 

· бомби ФАБ-100, 250, 500 – 4 тонни 

· гармати тип/боєком. – ГШ-2-30/250 сн. 

	


	Розвідувальна авіація

	Су-24МР
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	· максимальна злітна вага - 39700 кг 

· максимальна швидкість - 1400 км/год 

· практична стеля - 11500 м 

· дальність польоту - 2080 км 

· озброєння: 

· ракети – Р-30М 

· бомби - 4 тонни 

· гармата тип/боєком. –ГШ-6-23М/500 сн. 

· розвідувальна апаратура 

	


	Навчально-бойовий літак Л-39
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	· Силова установка 1ТРД 3МДБ АІ-25ТЛ 

· злітна вага - 4635 кг; 

· швидкість:  

· максимальна - 910 км/год; 

· крейсерська – 610-750 км/год; 

· практична стеля - 11000 м; 

· дальність польоту - 1750 км; 

· дальність дії – 275-760 км; 

· екіпаж – 1-2 чоловік; 

· навантаження - 1100 кг. 


	


	Транспортна авіація

	Ан-24
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	· Силова установка 2 ТВД 

· Максимальна злітна вага - 21000 кг; 

· Швидкість:  

· максимальна - 440 км/год; 

· крейсерська - 420 км/год; 

· практична стеля - 6500 м; 

· дальність польоту - 2100 км; 

· екіпаж - 5 чоловік; 

· навантаження - 5400 кг. 

	


	Ан-26
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	· Силова установка 2 ТВД 

· Максимальна злітна вага - 24000 кг; 

· Швидкість:  

· максимальна - 440 км/год; 

· крейсерська - 420 км/год; 

· практична стеля - 7300 м; 

· дальність польоту - 2496 км; 

· екіпаж - 6 чоловік; 

· навантаження - 5500 кг. 

	

	Ан-30
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	· Силова установка 2 ТВД 

· Максимальна злітна вага - 24000 кг; 

· Швидкість:  

· максимальна - 440 км/год; 

· крейсерська - 420 км/год; 

· практична стеля - 7300 м; 

· дальність польоту - 2496 км; 

· екіпаж - 6 чоловік; 

· навантаження - 5500 кг. 

	


	Ту-134
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	· Силова установка 2 ТРД Д-30-3 

· злітна вага - 47000 кг; 

· швидкість:  

· максимальна - 850 км/год; 

· крейсерська - 750 км/год; 

· практична стеля - 12100 м; 

· дальність польоту - 3200 км; 

· екіпаж - 6 чоловік; 

· навантаження - 8200 кг. 

	


	Іл-76МД
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	· Силова установка 4 ТРД 

· злітна вага - 190000 кг; 

· швидкість:  

· максимальна - 850 км/год; 

· крейсерська - 750 км/год; 

· практична стеля - 12100 м; 

· дальність польоту - 6700 км; 

· екіпаж - 7 чоловік; 

· навантаження - 48000 кг. 

	


	Мі-8МТ
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	· Силова установка 2ГТД ТВ3-117МТ 

· Максимальна злітна вага - 13000 кг; 

· швидкість:  

· максимальна - 250 км/год; 

· крейсерська - 220 км/год; 

· практична стеля - 4500 м; 

· дальність польоту - 950 км; 

· екіпаж – 3 чоловіка; 

· навантаження - 4000 кг. 

	


	Зенітно-ракетні комплекси

	ЗРК “Бук-М1”
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	Зенітний ракетний комплекс “БУК-М1” є комплексом малої дальності, призначений для боротьби з аеродинамічними та балістичними цілями.

Основні тактико-технічні характеристики:

· Максимальна дальність поразки цілі - до 35 км 

· Максимальна висота поразки цілі - 25 км 

· Число цілей, що одночасно обстрілюються – до 6 

· Максимальна швидкість цілей, що уражаються: до 830 м/с (на зустрічному курсі) 

· Темп стрільби - 5 сек. 

· Ймовірність поразки однією ракетою – 0,88 

· Максимальна швидкість руху на марші: до 65 км/г 

	


	ЗРС С-300В1
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	Зенітна ракетна система С-300В1 є системою середньої дальності призначеною для боротьби з аеродинамічними та балістичними цілями.

· Основні тактико-технічні характеристики: 

· Максимальна дальність поразки цілей - до 75 км 

· Максимальна висота поразки цілей – 25 км 

· Число цілей, що одночасно обстрілюються – до 12 

· Темп стрільби – 1,5 сек. 

· Ймовірність поразки однією ракетою: 0,9 (аеродинамічної цілі) 

· Викид ракети із ТПК – на висоту 50 м, після чого здійснюється запуск стартового двигуна 

· Середня швидкість польоту ракети – 1200 м/с 

· Швидкість руху на марші до 60 км/г 

  

	


	ЗРК С-300ПС
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	Зенітний ракетний комплекс С-300ПС є комплексом середньої дальності призначений для боротьби з аеродинамічними та балістичними цілями.

Основні тактико-технічні характеристики:

· Максимальна дальність поразки цілей - до 75 км 

· Максимальна висота поразки цілей – 27 км 

· Число цілей, що одночасно обстрілюються – до 6 

· Темп стрільби – 3 сек. 

· Ймовірність поразки однією ракетою – 0,9 

· Максимальна швидкість цілей, що уражаються: до 1200 м/с (на зустрічному курсі) 

· Викид ракети із ТПК – на висоту 30 м, після чого здійснюється запуск стартового двигуна 

· Максимальна швидкість руху на марші до 70 км/г 

	


	ЗРК С-200В
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	Зенітний ракетний комплекс С-200В є комплексом дальньої дії, призначений для боротьби з аеродинамічними цілями.

Основні тактико-технічні характеристики:

· Максимальна дальність поразки цілей - до 255 км 

· Максимальна висота поразки цілей – 40 км 

· Темп стрільби – 5-7 с 

· Ймовірність поразки: 0,98 (двома ракетами) 

· Максимальна швидкість цілей, що уражаються: до 1200 м/с (на зустрічному курсі) 

Число цілей, що одночасно обстрілюються – 1 


